KOCO PT DIN EN ISO 13918

odi
Gewindebolzen mit Flansch und Ziindspitze
‘
Threaded stud with flange and ignition tip ‘ B | <
lWinunbKa pe3b6oBasn = |
ANA KOHAEHCAaTOPHON CBapKun —%—— A )
Esparrago roscado con collarin y punta de H pde
cebado "] o
d, I, d, d, l, max. h, Artikel-Nr. ' Masse | Bolzenhalter
h, Part-no. Mass Chuck
Ne petanu Macca |3aXMmHOW NaTpoH
N° de articulo | Peso Porta esparrago
kg/100
M3 6 45 | 06 | 055 | 06 100-0001-103 | 0,031
8 100-0003-103 | 0,039
10 100-0005-103 | 0,047
351-7003-000
12 100-0006-103 | 0,056
16 100-0008-103 | 0,072
20 100-0009-103 | 0,089
M4 | 8 55 | 065 06 100-0032-103 | 0,067
10 100-0033-103 | 0,082
12 100-0034-103 | 0,097 | 351-7004-000
16 100-0036-103 | 0,127
20 100-0038-103 | 0,156
25 07 1.4 |100-0039-103 | 0193
M5 | 10 | 65 | 075 | 08 1 100-0067-103 | 0,130
12 100-0068-103 | 0,153
16 100-0071-103 | 0,201
351-7005-000
20 100-0072-103 | 0,248
25 100-0073-103 | 0,307
mywithicicon 30 100-0074-103 | 0,366
M6 | 10 | 75 1 100-0101-103 | 0,186
12 100-0103-103 | 0,220
Mepesens CTpouTeNbHbiX HOpM = 100-0105193 1 9287 1 351-7006-000
P Hesmermas weeryr 20 100-0106-103 | 0,355
CTPOUTENBHOW TEXHNKM) 25 100-0108-103 0,439
30 100-0109-103 | 0,523
M8 | 12 9 085 | 15 100-0136-103 | 0,387
16 100-0138-103 | 0,509
20 08-14| 100-0139-103 | 0,632 | 351-7008-000
25 100-0140-103 | 0,789
30 100-0142-103 | 0,938

L,=1-0,3mm

Artikel-Nr. gilt fir Werkstoff 4.8 ver-
kupfert, andere Ausfiihrungen siehe
Tabelle Seite 7.

Part-no. applies to steel, grade 4.8,
uncoated, other types see chart

page 8.

B KonoHke «N? geTanu» ykasaHa cTanb
Mapkm 4,8, 63 NOKpbITVSA, ApYyrue Bubl
npuBefeHbl B TabnvLe Ha cTpaHuue 9.
EI N° de articulo es valido para acero,
resistencia 4.8, brillante. Otras com-
posiciones ver Tabla pagina 10.



